编号：N001
	一、企业基本情况

	企业名称
	江苏雷利电机股份有限公司

	地  址
	常州市武进区遥观镇钱家塘路19号

	联系人
	张晓娣
	电 话
	0519-

80117871
	传 真
	0519-

80117860

	E-mail
	zxd2926@leiligroup.com
	邮 编
	213011
	所在地
	武进区

	二、技术需求/难题信息

	技术需求
/难题名称
	铝漆包线去漆工艺研究

	技术难题内容：
在常温或低于60℃环境下，4-8秒钟内去除漆膜，且不损伤铝漆包线导体。

	合作方式
	委托研究、技术咨询


编号：N002
	一、企业基本情况

	企业名称
	常州东吴链传动制造有限公司

	地  址
	武进区遥观镇洪庄陆家头176号

	联系人
	凡志员
	电 话
	88700327
	传 真
	88700526

	E-mail
	ad@ dongchuan.cn
	邮 编
	213102
	所在地
	武进区

	二、技术需求/难题信息

	技术需求
/难题名称
	链轮温挤压成型

	技术难题内容：
技术指标
(1) 温挤压后零件的尺寸精度可达0.07mm以下。
(2) 表面粗糙度Ra=0.4-1.6，厚度差可控制在0.2μm以下。
(3) 抗弯、抗压和抗疲劳性能优于冷挤压与机械切削加工的同类产品，生产效率提高5倍以上。

	合作方式
	合作开发、共建研发平台


编号：N003
	一、企业基本情况

	企业名称
	中铁建电气化局集团轨道交通器材有限公司

	地  址
	常州市武进区潘家工业集中区

	联系人
	谈云云
	电 话
	13861277763
	传 真
	2313169

	E-mail
	13776832916@126.com
	邮 编
	
	所在地
	武进区

	二、技术需求/难题信息

	技术需求
/难题名称
	接触网铝合金零部件表面微弧氧化处理

	技术难题内容：
现阶段高铁接触网铝合金零部件表面主要为阳极氧化处理。阳极氧化处理能有效提高铝合金的耐腐蚀性能，但是在沿海、工矿、重污染等区域，阳极氧化处理就显得力不从心了，铝合金表面很快就会被腐蚀。这样就降低了铝合金零部件的使用寿命，降低了铁路的安全性，调高了接触网的维护成本。因此我们需要对铝合金零部件表面进行微弧氧化处理，以提高其耐蚀性能。
铝合金表面微弧氧化膜层厚度需在10μm以上，涂层与基体结合性良好，且经过500小时中性盐雾试验表面无锈蚀。

	合作方式
	合作开发、技术咨询


编号：N004
	一、企业基本情况

	企业名称
	常州市翰琪电机有限公司

	地  址
	常州市武进区横林镇镇西工业园

	联系人
	陈薇
	电 话
	0519-88721016
	传 真
	0519-88721016

	E-mail
	114057215@qq.com
	邮 编
	213101
	所在地
	武进区

	二、技术需求/难题信息

	技术需求
/难题名称
	大功率水冷自动换刀电主轴

	技术难题内容：
全自动智能换刀电主轴是一种技术很高且对精度要求非常严格的机电一体化设备。目前自动换刀电主轴电机采用三相异步电动机，由变频器控制三相异步电动机变频调速，使电主轴达到无级变速，转速可高达几至几十万转，所以在自动换刀时，对换刀时的精度和动作的稳定性要求非常严格，目前的自动换刀电主轴无法达到这个精度要求，导致换刀时信号不到位和误动作造成主轴的卡死损坏的现象。
本项目的开发目标是：能够满足现有高档数控加工中心机床换刀时的精确度和动作的稳定性，避免了换刀时信号的不到位和误动作造成主轴的卡死现象，并能够有效的防止进液、进尘，能够保证电主轴长时间使用。 
本项目开发的关键技术：
大功率水冷自动换刀电主轴，包括机壳，机壳内设有带热敏电阻的定子部件、转子部件和转子轴，以及分别设在转子两端的前轴承和后轴承；
机壳带有风道，所述的机壳为内外机壳体合装为一体并带有内水道循环系统的机构
所述的机壳前端设有密封盖，机壳后端分别设有冷却进水嘴、冷却出水嘴、换刀除尘气嘴、气封气嘴和卸刀进气嘴
④所述的转子轴上设有自动换刀结构，转子轴前端设有刀柄，转子轴后端设有气缸，所述的转子轴内设有风道；
诉的自动换刀结构包括碟簧和接近开关。

	合作方式
	技术咨询


编号：N005
	一、企业基本情况

	企业名称
	江苏洛基木业有限公司

	地  址
	武进区横林镇崔西路188号

	联系人
	陆斌
	电 话
	0519-88508282
	传 真
	0519-88501128

	E-mail
	Lubin@lodgi.cn
	邮 编
	213103
	所在地
	武进区

	二、技术需求/难题信息

	技术需求
/难题名称
	木地板机器替代人工项目

	技术难题内容：
1、用自动化的设备替代简单的重复劳动
2、自动化的设备能满足生产线的速度和稳定性
3、简单易操作
   4、尽可能的能节约人力资源

	合作方式
	合作开发


编号：N006
	一、企业基本情况

	企业名称
	常州三恒电器有限公司

	地  址
	江苏常州市武进区横林镇长虹东路88号

	联系人
	蒋丽娟
	电 话
	0519-88491070
	传 真
	0519-88490878

	E-mail
	shxz8490878@126.com
	邮 编
	
	所在地
	武进区

	二、技术需求/难题信息

	技术需求
/难题名称
	互感器出线固定、浸锡和检测设备开发

	技术难题内容：
项目内容：微型互感器采用双零（0.0X）漆包线绕制,绕制完后缠绕出线多采用人工人工固定在连接线上（参考下图），目前生产效率非常低下，产能：300pcs/时/人
[image: image1.jpg]


浸锡焊接到锡锅里高度，时间无法控制，效率低下，产能：350pcs/时/人
焊接后缠绕圈数检查采用目测检查，产品的可靠性无法满足
  新开发设备要求：1、采用机械手将漆包线缠绕在连接线上
                  2、采用温控传感器检查焊接温度和PLC程序控制焊接时间
                  3、采用CCD影像技术检测缠绕圈数
                  4、配套和互感器检测设备组接成流水线
人才需求: 
机械设计专业
PLC程序专业
CCD影像专业
传感器技术专业

	合作方式
	合作开发、委托研究


编号：N007
	一、企业基本情况

	企业名称
	常州东申泵业有限公司

	地  址
	武进区嘉泽镇厚余太和北路12-15号

	联系人
	巢爱明
	电 话
	13915013238
	传 真
	

	E-mail
	
	邮 编
	213148
	所在地
	武进区

	二、技术需求/难题信息

	技术需求
/难题名称
	高效离心泵水力设计

	技术难题内容：
设计高效率离心泵水力，使泵的效率达到国家节能评价标准要求，水力覆盖比转数45~350范围内的单吸离心泵及双吸离心泵的水力设计。

寻求流体机械及流体力学专业本科及研究生

	合作方式
	技术转让、合作开发、技术咨询、委托研究


编号：N008
	一、企业基本情况

	企业名称
	江苏顺扬环境科技有限公司

	地  址
	武进区嘉泽镇夏溪东路一号

	联系人
	陈萍
	电 话
	0519-83869118
	传 真
	0519-83869118

	E-mail
	631155176@qq.com
	邮 编
	213148
	所在地
	武进区

	二、技术需求/难题信息

	技术需求
/难题名称
	汽轮机运行效率下降的原因分析和处理

	技术难题内容：
发电厂汽轮机效率下降处理方法

	合作方式
	


编号：N009
	一、企业基本情况

	企业名称
	常州嘉驰滚针轴承有限公司

	地  址
	武进区嘉泽镇晨山村

	联系人
	徐红新
	电 话
	13861256773
	传 真
	

	E-mail
	
	邮 编
	213148
	所在地
	武进区

	二、技术需求/难题信息

	技术需求
/难题名称
	机械自动化

	技术难题内容：
劳动密集型企业，如何在装配上实现机械自动化

	合作方式
	技术转让、合作开发、技术咨询 


编号：N010
	一、企业基本情况

	企业名称
	江苏迪邦三星轴承有限公司

	地  址
	武进区牛塘镇湖北路123号

	联系人
	谈永杰
	电 话
	0519-86386010
	传 真
	

	E-mail
	
	邮 编
	213163
	所在地
	武进区

	二、技术需求/难题信息

	技术需求
/难题名称
	轴承栽荷与滚子凸度的关系软件开发

	技术难题内容：
轴承的栽荷越大，滚子的凸度量也越大，所以根据轴承的使用载荷，滚子的凸度量是一个变量，开发一种软件，当输入轴承载荷量时，根据滚子尺寸能计算出滚子的凸度量。
人才需求: 机械工程师、软件工程师

	合作方式
	合作开发


